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ANEXO Ill - MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA

Rua Pedro dos Santos
Coelho, n° 252, Centro —

Senhora dos Remédios/MG
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1.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O presente projeto destina-se a Construgao de Capela Mortuaria situada na Rua Pedro

dos Santos Coelho, n® 252 Centro em senhora dos Remédios.

Trata-se de um memorial descritivo da obra de Construcdo de Capela Mortuaria situada
na Rua Pedro dos Santos Coelho, n® 252 - Centro em Senhora dos Remédios, conforme
projeto arquitetdbnico anexo a este processo.

Para a execucéo dos servicos, o Construtor devera disponibilizar toda a mao de obra,
materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a
assegurar andamento e o acabamento satisfatorio das tarefas.

Quaisquer duvidas referentes a obra deverdo ser sanadas previamente com a
Engenheira responsavel evitando assim retrabalho e atraso no cronograma de obra.

A obra sera executada por empreitada por preco global e o cronograma previsto para a

execucao de todos os servigos € de 4 meses a contar da data de assinatura do contrato.
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SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS:

Sera afixada uma placa metalica de 4,5 metros quadrados com todas as informagdes
referentes a execucao da obra conforme exigéncia dos 6rgaos competentes. Esta placa
devera ser metalica e fixada em pértico de madeira de lei e chumbada em terreno firme

previamente autorizado pela Proponente.

LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO

A locacdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando
instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢ao)
com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcag¢ao dos eixos.

A locacéo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao dos fios de demarcacao,
sem oscilar nem fugir da posicéo correta. E necessario fazer a verificacdo das estacas
de posicao (piquetes) das fundagdes, por meio da medida de diagonais (linhas tracadas
para permitir a verificacdo, com o propésito de constituir se hipotenusa de tridngulos
retdngulos, cujos catetos se situam nos eixos da locagao), da preciséo da locagao dentro
dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgao.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutengao de todos os materiais

necessarios.
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TRABALHOS EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M:

Os servigos de escavagao referem-se a remogao de qualquer material situado abaixo
das superficies naturais para a execucao dos elementos das fundacdes das instalacbes
sanitarias (sapatas e vigas baldrames) devendo ser alinhadas, possuir o fundo
horizontal, nivelado e largura compativel com as dimensdes das pegcas a serem
concretadas. A menos que as condi¢des de estabilidade ndo o permitam, as escavacgdes
de valas de fundacado deverao ser executadas com largura de 10cm para cada lado da
peca a ser concretada.

Antes de iniciar a escavagao, o contratante devera informar-se a respeito de galerias,
canalizacdes e cabos, na area onde seréao realizados os trabalhos.

A escavacado do solo e a retirada do material serdo executadas manualmente,
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

Esta etapa inclui execucado, fornecimento e transporte de todos os materiais

equipamentos necessarios.

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL):
Os fundos das valas deverao ser regularizados e fortemente apiloados com soquete.
Esta etapa inclui execucgao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - SAPATAS, VIGAS E PILARES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO:
Devera ser executado lastro de concreto com espessura igual a 5cm anteriormente a

concretagem das pecgas de fundagao das instalagdes (vigas baldrames e sapatas).
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O terreno devera ser molhado previamente, de maneira abundante, porém sem deixar
agua livre na superficie, o concreto deve ser langado, espalhado e executado em terreno
nivelado e compactado com a superficie plana, porém rugosa. Esta etapa inclui

execucao, fornecimento, transporte e manutencio de todos os materiais necessarios.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDACAO):

O concreto devera ser executado no canteiro com o auxilio de betoneira e devera ter
resisténcia a compressao de 25MPA.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.
O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para
qgue nao se formem ninhos ou haja segregacao dos materiais.

Deve-se evitar a vibragao da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor com
prejuizo da aderéncia. O vibrador nunca devera ser desligado com a agulha introduzida
no concreto.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, agua torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade tal
que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

Nesta fase estao inclusos todo o material, transporte e demais insumos necessarios para

a execucao deste.
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FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDACAO):

Devera ser executada forma de madeira maciga de tabuas de pinho nas vigas baldrame
e das sapatas de fundagao da construcao.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacodes
prejudiciais, quer sob a agao dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente a
do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o0 empuxo do
concreto.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas
nao podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento),
arqueamento, encurvamento, encanamento, (diferenca de deformacao entre a face e a
contra face), nés, rachaduras, fendas, perfuragéo por insetos ou podrid&o.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60:

Todo o ago empregado na fundacgao sera do tipo CA-50 para a armadura principal e CA-
60 para os estribos com didmetros conforme projeto estrutural.

As barras de aco utilizadas para as armaduras de acordo com quantitativo na memoria
de calculo, bem como sua montagem, deverdo atender as prescrigbes das Normas
Brasileiras que regem o assunto.

De modo geral, as barras de ago deverao apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e nao apresentar defeitos prejudiciais,
tais como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosao.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios para execucgao do servico.
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IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1
1/2 TIJOLO:

Solucédo asfaltica de consisténcia viscosa, na cor preta, de agao anticorrosiva e
impermeabilizante, que forma uma pelicula impermeavel e elastica apds seca. Consumo
meédio: 0,4 a 0,5 litros/m?/ 2 demé&os.

Sera aplicado nos arranque dos pilares com altura de 0,50cm e nas 4 laterais dos
mesmos, sera feita a impermeabilizagdo com pintura betuminosa (lgol 2 + Sika 1).
Execucao Preparo da superficie:

A superficie deve estar limpa e seca. A argamassa rigida deve estar aspera,
desempenada e bem seca para que haja boa aderéncia da tinta.

Aplicar 2 demaos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola, apoés a secagem total da

argamassa rigida impermeabilizante. Pode ser aplicado sobre superficie umida.

LAJES DE TETO

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Devera ser executada forma de madeira maciga de tabuas de pinho nas vigas baldrame
e das sapatas de fundacao da construcao.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que nao possuam deformacdes
prejudiciais, quer sob a acao dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente a
do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do
concreto.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas
ndo podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento),
arqueamento, encurvamento, encanamento, (diferenga de deformacao entre a face e a
contra face), nés, rachaduras, fendas, perfuragéo por insetos ou podridao.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.
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ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO
"B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E CARGA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

O concreto devera ser executado no canteiro com o auxilio de betoneira e devera ter
resisténcia a compressao de 25MPA.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.
O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaucdes necessarias para
que nao se formem ninhos ou haja segregacao dos materiais.

Deve-se evitar a vibragao da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor com
prejuizo da aderéncia. O vibrador nunca devera ser desligado com a agulha introduzida
no concreto.

Enquanto n&o atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, agua torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade tal
que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

Nesta fase estao inclusos todo o material, transporte e demais insumos necessarios para

a execucao deste.
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CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

Todo o ago empregado na fundagao sera do tipo CA-50 para a armadura principal e CA-
60 para os estribos com didmetros conforme projeto estrutural.

As barras de aco utilizadas para as armaduras de acordo com quantitativo na meméria
de calculo, bem como sua montagem, deverdao atender as prescrigdes das Normas
Brasileiras que regem o assunto.

De modo geral, as barras de ago deverao apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais,
tais como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosao.

Esta etapa inclui execucgao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios para execugao do servigo.

VEDAGOES, ACABAMENTOS PISOS E PAREDES, PINTURA

ALVENARIAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:

Na locacao das alvenarias de vedacao para a constru¢cao da capela, deve-se atentar aos
eixos, a espessura das paredes, a posicdo dos vaos das portas e janelas e a
perpendicularidade das paredes que deve ser estabelecida com o auxilio de um
esquadro.

Deve-se tomar todo o cuidado no nivelamento da 12 fiada, da qual dependera a qualidade
e facilidade da elevagao da alvenaria propriamente dita.

Todas as paredes devem ser niveladas desde a primeira fiada.
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Os véaos de portas devem atender as medidas e localizagdo previstas no projeto
especifico.

Devem ser somadas as medidas do projeto para os vaos das esquadrias, as folgas
necessarias para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a alvenaria e a
esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

A argamassa para o assentamento deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o
peso da alvenaria e os manter no alinhamento por ocasido do assentamento.

Para se evitar a perda da plasticidade e consisténcia da argamassa, a mesma deve ser
preparada em quantidade adequada a sua utilizacio.

A superficie deve estar plana e deve ser verificada periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovada apds a alvenaria erguida, ndo devendo
apresentar distorcado maior que 5 mm.

Sugere-se executar a verificagdo da planeza da parede com régua de metal ou de
madeira posicionando-se em diversos pontos da parede.

O prumo da parede deve ser verificado periodicamente durante levantamento da
alvenaria e comprovado apdés a alvenaria erguida.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios para execugao do servico.

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO.

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGCAO

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO.
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CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

Embaixo das aberturas de todas as janelas, sera construida uma viga de concreto
armado (contra-verga), que impedira o surgimento de trincas a 45°. As vergas e contra-
vergas serao pré-fabricadas e assentadas durante a execucdo da alvenaria, sua
dimenséo esta descrita em memdaria de calculo.

As vergas sobre portas seguirdo o mesmo procedimento descrito para as janelas,
devendo-se alertar para a necessidade de execugdo do complemento com tijolos
macic¢os. Seu comprimento sera o tamanho do vao da porta acrescido de 30 cm (15 cm
para cada lado).

Esta etapa inclui execugcdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO
MECANICO:

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICOCHAPISCO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO:

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

Nesta fase devera ser executado todo o chapisco com argamassa industrializada sobre
alvenaria (paredes e tetos). A alvenaria devera ser limpa previamente para que se evite
contaminagao da argamassa e com isso se evite futuros problemas com desprendimento

do chapisco. SO podera ser efetuado sobre superficies previamente umedecidas, o

11
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suficiente para que ndo ocorra absorgdo da agua necessaria a cura da argamassa.
Entretanto, a parede nao devera estar encharcada quando do assentamento do
revestimento, pois a saturagao dos poros da base é prejudicial a aderéncia. A superficie
devera ser integralmente recoberta por um chapisco de consisténcia fluida e
vigorosamente arremessado.

A massa unica em argamassa traco 1:3 devera ser aplicada nas paredes e tetos. A
camada unica, cumpri as fungdes do embogo e reboco. A massa unica sé podera ser
executada apds a pega do chapisco de base, instalados os batentes (ou os contra-
batentes), bem como os contramarcos de caixilhos. Identificar os pontos mais criticos do
ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e prumo ou régua de
aluminio com nivel de bolha acoplado. Uma vez identificados os pontos criticos, assentar
as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando um minimo de 5 mm.
Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as
demais taliscas. O assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com
posterior transferéncia da espessura para junto do piso por intermédio de um fio de
prumo. Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30 cm das bordas das
paredes, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vaos de portas e
janelas, frisos ou molduras). O espacamento entre as taliscas ndo deve ser superior a
1,8 m em ambas as dire¢des. Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de

todos os materiais e equipamentos necessarios.

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMACAO

O chapéu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira devem atender a

diversas medidas de espessura dos muros projetados.

A largura devera ser 20cm do muro acabado revestido (10cm para cada lado). Apds o
término do trabalho, o chapéu de muro pode ser pintado diretamente da cor final do muro

se for o caso.
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REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
PECA ATE 2025 CM2, PElI lll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP.
2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M
PARA APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Nesta fase sera executado o jardim em alvenaria de tijolo ceramico espessura de 9cm,
assentado com argamassa de cimento e areia Deve-se tomar todo o cuidado no
nivelamento da 12 fiada, da qual dependera a qualidade e facilidade da elevagao da
alvenaria propriamente dita, a alvenaria recebera revestimento de pedra Sdo Tomé
cacos de aproximadamente 40cm de didmetro branca/amarela assentado com
argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco.

As pedras deverao seguir o padrao abaixo:

13
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PISOS

COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO MANUAL

Execucédo de regularizagao de terreno para que seja atingido o greide previsto

em projeto sera executado através de compactagao do solo que devera ser

executado em camadas, uniforme nao superior a 30 cm, com um teor de

umidade adequado, a compactagao devera ser executada sobre cada camada

lancada. Deveréo ser utilizados compactadores vibratorios de solo, tipo placa,

para uma compactagao mais eficaz.

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ESP. 30MM:

Nesta fase sera executado o contrapiso utilizando argamassa trago 1:3 com preparo
manual. O contrapiso devera ser devidamente nivelado e obedecer ao tragco minimo
recomendado com espessura minima igual a 20mm. A superficie do contrapiso pode
receber diferentes acabamentos, em funcdo das caracteristicas dos revestimentos a
serem empregados e do transito a que ficardo submetidos antes da aplicagédo destes. O
acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou alisado.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO:

Serdo executados revestimentos com cerdmica aplicado em piso, acabamento
esmaltado, ambiente interno, padrao comercial, PEl V, assentado com argamassa
colante e rejuntada com rejunte flexivel obedecendo as especificagbes nos
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detalhamentos junto ao projeto arquiteténico. Devem ser de primeira qualidade, padréao
“extra” esmaltada e fosca e absorgdo média de dgua entre 3 e 6% nunca superior a 8,5%.
O assentamento dos pisos ceramicos s deve ocorrer apos o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizacdo. Considerar uma declividade minima de
0,5% em diregdo a ralos ou saidas de agua, em ambientes que os possuem. O
assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido,
considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentagcédo. O controle de
alinhamento das juntas devera ser efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas
esticadas longitudinal e transversalmente. As reentrancias existentes no verso da placa
ceramica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Aguardar no minimo 3
dias apos o assentamento das placas ceramicas, para aplicar a pasta de rejuntamento,
fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e
umedecidas para garantir melhor aderéncia do rejunte. A pasta de rejuntamento deve
ser aplicada em excesso, com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de
borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para
limpar o revestimento ceramico com esponja de borracha macia, limpa e umida. Por fim,
passar estopa seca e limpa. O piso sé deve ser exposto ao trafego de pessoas, apds 7
dias da execugao do rejuntamento. A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa
colante se da aproximadamente aos 14 dias de idade. Esta etapa inclui execucao,

fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais necessarios.

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA
10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO:

Sera executado com altura de 10 cm com juntas coincidentes as juntas do piso e de
mesma espessura. A ceramica do rodapé deve ser a mesma utilizada no revestimento
do piso. Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.
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REGULARIZACAO DE SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

Concluidas as execugdes do sub base, base, inclusive o nivelamento e compactacéo, a
pavimentagdo com os elementos intertravados sera executada partindo-se de um meio
fio ou marco lateral.

PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPa - ESP.6 CM) (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) O concreto devera ser
executado no canteiro com o auxilio de betoneira e devera ter resisténcia a compressao
de 15MPA.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.
O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaucdes necessarias para
gue nao se formem ninhos ou haja segregacao dos materiais.

Deve-se evitar a vibragao da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor com
prejuizo da aderéncia. O vibrador nunca devera ser desligado com a agulha introduzida
no concreto.

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, agua torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade tal
que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

Nesta fase estao inclusos todo o material, transporte e demais insumos necessarios para

a execucao deste.
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PINTURA DE PAREDES E TETOS

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO:

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA):

ANDAIME EM CAVALETE METALICO PARA FORRO OU SERVICO EM ALTURA
INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TABUA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO

REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICACAO MANUAL
(SARRAFAEADO)

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA):

Nessa fase devera realizar o emassamento de paredes e tetos, inclusive uma (1) deméao
de selador acrilico. A aplicagdo da massa deve ser feita em camadas finas, para um
perfeito acabamento e secagem. Antes da aplicagdo da tinta de acabamento, é
necessario o lixamento. A limpeza apoés lixamento devera ser feita com pano levemente
umedecido. Apds esse processo sera realizada a pintura com tinta latex em duas (2)
demaos, com cores a serem definidas pela Administracao Municipal.

Sera executada pintura com tinta acrilica em paredes e tetos em duas (2) demaos, com
cores a serem definidas pela Administragdo Municipal, devendo seguir o projeto
arquitetonico.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.
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COBERTURA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO
PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AGO, COBERTURA PADRAO DO
GINASIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO,
FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICACGAO DE FUNDO
PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2)
DEMAOS:

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMO ACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGCAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO:

Nesta fase devera ser fornecido, fabricado e instalado toda a estrutura metalica. Os perfis
apo6s assentados deverao ser previamente preparados com oxido de ferro (zarcao) para
posteriormente receberem pintura. A cor devera ser previamente definida pela
administragao.

Apos a estrutura ser pintada e liberada, a mesma sera coberta com telha metalica
galvanizada trapezoidal. Estas deveréo ser devidamente furadas, fixadas e vedadas com

parafuso auto-perfurante zincado branco.

CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N°24,
DESENVOLVIMENTO = 35 CM:

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°.24, DESENVOLVIMENTO =
33 CM:

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°.22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33 CM:

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM:
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CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES
E SUPORTES, 100 MM:

A dimenséo da calha (desenvolvimento) é determinada pela inclinagdo e tamanho do
telhado de forma n&o haver transbordamento. Sendo considerada a instalagdo de calha
somente na cobertura da caixa d’agua em telha de fibrocimento.

Sera instalado chapim metalico com pingadeira. A instalacdo do chapim devera ser
realizada com argamassa de assentamento especifica para tal, procedendo-se ao
alinhamento devido.

Devera ser executada a vedagao com mastiques apropriados, de alta aderéncia, de
modo a nao permitir o extravasamento das aguas entre as chapas;

As principais funcbdes dos rufos sao protecdo e acabamento de platibanda, coleta de
agua da chuva entre duas aguas do telhado e evitar infiltragbes entre paredes e o
telhado, sendo prevista a instalacdo nas 4 faces do vao da caixa d’agua.

Os condutores deverao ser executados com PVC reforgado; As juntas serao executadas
com bolsa e anel de borracha (referente as instalacdes prediais de esgoto sanitario);
Sendo o desague direto na rede existente de drenagem, sendo esta ligagdo executada
pela PREFEITURA MUNIICIPAL.

Esta etapa inclui execucgao, fornecimento, transporte e manutencgao de todos os materiais
necessarios, bem como todos os materiais necessarios a fixagéo e das descidas de agua

e calhas.

SOLEIRAS E PEITORIS

SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL E =2 CM
Sera instalada soleira em granito amarelo ornamental, espessura 2,0cm assentada com
argamassa colante ACII nas portas, conforme projeto. O assentamento das soleiras sera

realizado, utilizando-se o mesmo procedimento descrito para pisos ceramico,
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respeitando-se as particularidades de cada caso. As soleiras deverdo estar sem
rachaduras, emendas, retoques com massa, sem pontos lascados ou outros defeitos que
possam comprometer seu aspecto.

Esta etapa inclui execugédo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

PEITORIL DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL E =2 CM

Os peitoris em granito amarelo ornamental deverao ser instalados abaixo dos caixilhos
das esquadrias de ferro, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces
aparentes e acabamento bizotado. Sempre que possivel, os caixilhos serao colocados,
faceando o parametro interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno,
subsistindo apenas o peitoril externo, caso n&o seja possivel devera ser executado
peitoril interno e externo. Deverao ser deixadas as pingadeiras necessarias aos peitoris
sempre no sentido externo da construcéao.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

ESQUADRIAS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO:

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXACAO E VEDACAO COM
GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL:

Devera ser executado nesta fase instalacéo de janela basculante de ferro, basculas com
contramarco, inclusive fornecimento de vidro liso de 3mm. Estdo previstos juntamente
com as janelas, miudezas, ferragens e todos os componentes necessarios para a

implantacdo e o perfeito funcionamento do equipamento. Todos os servigos de
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marcenaria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-obra especializada e
com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente
em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagdes sélidas e indeformaveis. As
dimensdes estao definidas no projeto arquitetonico, devendo atender aos requisitos da
norma ABNT correspondente. Para o assentamento e fixacdo das chapas de vidro
deverao ser empregadas baguetes ou perfis de neoprene, grachetas de borracha duplas,
baguetes com massa de vidraceiro em duas demaos, conforme determinagao do projeto
executivo. Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X
210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO:

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X
210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO:

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X
210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO:

Devera ser executado nesta fase instalacdo de portas em madeira para pintura com
dimensao de acordo com projeto. Estao previstos juntamente com as portas, miudezas,
ferragens e todos os componentes necessarios para a implantacdo e o perfeito
funcionamento do equipamento. Todos os servicos de marcenaria deverdao ser
executados exclusivamente por mao-de-obra especializada e com a maxima precisao de
cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com
acabamentos esmerados e com ligacdes soélidas e indeformaveis. As dimensdes estao
definidas no projeto arquitetdnico, devendo atender aos requisitos da norma ABNT
correspondente. Nao serdo aceitas esquadrias de madeira ndo aparelhadas ou fora de
prumo, com rachaduras ou qualquer tipo de imperfeicdo. Esta etapa inclui execucéo,

fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios.
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PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA:

As portas serdao constituidas por folha em chapa de ferro dobrada numa face, sem
abertura; Requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n® 14
MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n® 12 ( MSG
); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores
e trincos, com dimenséao de 0,90m x 2,10m e abertura em sentido de fuga.

As fechaduras seréo tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam
duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar
o desconforto ao abrir. Além da fixagdo da barra de apoio descrita e item anterior na
porta nas duas faces.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra especializada,
rigorosamente e de acordo com os respectivos detalhes, e indicagdes de projetos.

O material a ser empregado deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao e oxidagao.

Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e pelo

seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

PINTURA DE ESQUADRIAS

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO:

Todas as janelas e portas de ferro deverdo receber duas demaos de tinta esmalte
incluindo uma demao sobre fundo anticorrosivo. Esta etapa inclui execucéo,

fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios.
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INSTALAGOES ELETRICAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA
(1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADA

LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS
(2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPAD

PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA
COM ESPELHO (POR UNIDADE)

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTOFLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN25MM(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1, 5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGCAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE
E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
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Seréo instalados pontos de interruptores com tomadas acopladas, pontos de luz, pontos
de tomadas, deverao estar incluidos a fiagao, caixas e espelhos, luminarias e a ligagao
dos mesmos ao quadro de distribuigdo na obra. Todas as instalagdes de circuitos devem
ser em FASE, NEUTRO e TERRA. Caso haja duvida na execugao a equipe técnica
devera ser previamente acionada para que ndo seja executado trabalho redobrado.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 102
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 202
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 702

Todos os circuitos deverao ter um disjuntor correspondente. Deverdo atender as normas
NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2. Deverao ser instalados no
interior dos quadros de distribuicdo e geral, obedecendo as caracteristicas de tensao,
corrente e frequéncias nominais. A capacidade de interrupcéo de curto-circuito simétrica
devera ser condizente com as caracteristicas nominais de ajuste e variagédo de acordo
com o numero de polos do disjuntor. Os disjuntores deverao ser separados no quadro
de energia de acordo com o projeto elétrico. Caso necessario, poderao ser substituidos
por disjuntores com cargas maiores que os descriminados, ndo sendo em hipotese

alguma permitida a execugao de disjuntores com carga menor.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

Denominam-se quadros aqueles componentes de uma instalacao destinados a conter
os dispositivos de manobra e protecao dos circuitos elétricos.

Os quadros de embutir poderao ser de PVC ou de chapa de ago, com espessura minima
equivalente a chapa n° 20 BWG, com tampas parafusadas ou portas com fechaduras,
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confeccionadas em chapa de aco de espessura minima equivalente a chapa n®° 16 BWG.
Os quadros deverao permitir a eficiente ventilagdo dos componentes instalados em seus
interiores.

Os quadros deverao evitar que seus componentes internos sejam atingidos por poeira
ou umidade. A altura de montagem dos quadros de distribuicdo sera regulada por suas
dimensdes e pela comodidade de operacao das chaves ou inspe¢ao dos instrumentos,
nao devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.
A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para o local,
contra o qual deverdo ser assentados os alizares das caixas. Além da seguranga para
as instalagcbes que abrigar, os quadros deverdao, também, serem protegidos
contrachoques, sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas, por espelho
encaixado no interior do quadro. O quadro de distribuicdo devera ser montado em caixas

de embutir no local identificado conforme o projeto elétrico.

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
10,1KW ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE,
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS.

A implantacao do padrao de energia em baixa tensao por rede aérea de distribuicdo deve
estar de acordo com a ultima versao da norma ND-5.1 CEMIG (ou da concessionaria de
energia do municipio caso nédo seja a CEMIG) e com os comunicados técnicos
pertinentes a esta concessionaria.

Das providéncias necessarias junto a concessionaria de energia, salienta-se que a
contratada é responsavel pela entrega dos servigos relacionados com a entrada de
energia completa, pela ligagao definitiva a rede publica em perfeito funcionamento e pela

aprovacao desta concessionaria, quanto a execucao do padrao de entrada.
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INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL
E CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E
CANOPLA CROMADO

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
DAGUA @ 20 MM X 1/2"

TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL
DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA

CAIXA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE 100 MM E
CONEXOES (VASO SANITARIO)

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM E
CONEXOES (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE 50 MM E
CONEXOES (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC.)
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CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGCAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Devera ser executada toda a instalagao hidrossanitaria da capela mortuaria.

Por se tratar de materiais e insumos devidamente normatizados, estes dispensam
descri¢cdes individuais de sua natureza. As instalacbes hidro-sanitaria deverdo ser
executadas em conformidade com a NBR 8160 e NBR 5626.

Serao executados pontos de esgoto para ligacao dos vasos sanitarios, lavatérios, e ralos
sifonados, além dos pontos de entrada de agua para todos os itens conforme memoaria
de calculo. As instalagées deverdo ser entregues em pleno funcionamento e inclusive
com torneiras, registros e demais insumos necessarios.

As ligagbes de esgoto, bem como agua servida serdo executadas até a saida das
instalagbes sanitarias, sendo a partir deste ponto responsabilidade da PREFEITURA
MUNICIPAL a ligagdo das mesmas nas redes existentes de fornecimento de agua e
esgotamento sanitario.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

LOUCAS E METAIS SANITARIOS

BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITARIO):
BARRA DE APOIO P.N.E. L =40 CM (PORTA):

BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO
MINIMO 3 CM:
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Devera ser executada nesta fase instalagdo de barra de apoio em ago inox polida reta,
90cm, 40cm de comprimento e barra de apoio em acgo inox polido para lavatério de canto.
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AlSI
304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", com resisténcia
minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado,

ou polido fosco e que a instalagao atenda a NBR 9050. Instalar de acordo com projeto.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
METALON 20 X 30 MM

As bancadas serao instaladas de acordo com o projeto arquitetdnico.

Os materiais utilizados nas bancadas e seus arremates (rodabancas e testeiras) so serao
aceitos se isentos de nds, defeitos de fabricagao e falhas de polimento.

As emendas, quando necessarias, serao realizadas sobre apoios ja executados.

Todo suporte e console metalico, sera confeccionada em metalon 20 x 30 mm, chapa
18, pintado e protegido quanto a degradacédo por corrosdo, possuindo extremidade
fechada.

O material a ser utilizado sera o granito sempre com 3 cm de espessura.

As dimensdes de projeto das bancadas serdo acrescidas em 3 cm ao longo do perimetro,
nas faces que serdo embutidas na parede. O comprimento total dos consoles de metalon,
sera obtido, considerando-se o0 embutimento de 7 cm na parede.

Esta etapa inclui execugcdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.
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CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO:

Serao colocadas as cubas de embutir em ago inox nas bancadas de granito. Sua ligagao
consistira de um sifdao de copo rosqueavel, regulavel cromado de 1” x 1 %", tubo de
ligacdo de agua metalico cromado, flexivel com canopla cromada, rosca BSP, DN 2" x
0,40 m, valvula de escoamento universal.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL:

Nesta etapa serao colocados os lavatérios de louga branca suspensos. Os lavatérios
serao fixados a parede com parafusos com bucha e argamassa colante (trago 1:2:9
respectivamente cimento, cal e areia).

As torneiras as serem instaladas serdo com fechamento automatico, acabamento
cromado, didmetro nominal de 1/2” ou 3/4”.

Nao serdo aceitos engates bem como sifao plastico, sendo os mesmos de metal
cromado.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.
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BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGCAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO:

Nesta etapa serdo instalados os vasos sanitarios de louga branca com caixa de descarga
acoplada, sobre século de concreto nao ultrapassando a altura de 5cm. Os vasos
sanitarios deverao ter capacidade minima de 5 litros, devem possuir sifao interno, fixado
com parafusos de metal ndo ferroso, com entrada de agua vedada com bolsa de
borracha e canopla de metal cromada. Os vasos seréo fixados ao século com parafusos
com bucha e argamassa colante (traco 1:2:9 respectivamente cimento, cal e areia).
Estdo previstos, juntamente com os vasos, assentos brancos para eles modelo
especifico para portadores de necessidades especiais, ndo sendo aceito o modelo
tradicional devido ao seu encaixe junto a bacia sanitaria.

Esta etapa inclui execucédo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO:

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO:

Torneira de pressdo metalica para lavatorio de embutir € uma torneira de mesa, modelo
compacto para lavatorios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de valvula de
sistema hidromecanico, acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2” ou 3/4”.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.
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W h

TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO:

Torneira de pressdo metalica para pia, longa, de parede é uma torneira de parede com
15 cm, sem rosca, para uso geral, com acabamento cromado, modelos para tubulagdes
de 3/4” ou de 1/2” ou modelo para tubulagdo de 3/4", com luva de redugao para 1/2",

conforme o fabricante.

MODELO DE TORNEIRA PARA PIA
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TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO:

As torneiras de pressédo metalica para o uso em tanques, podem ser de 2" ou %", com
eixo de entrada de agua na horizontal, o acabamento sera cromado, com comprimento

alongado aproximado de 200 mm e devem possuir acoplamento para mangueira.

MODELO DE TORNEIRA PARA TANQUE

DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS:

Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel toalha, na cor frente branca, base
branca ou cinza, medindo aproximadamente (36,5 x 27,5)cm, no formato retangular, para
papel interfolhado, 3 dobras, com dimensdes padrao dos rolos.
Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e
equipamentos necessarios.

MODELO DE PAPELEIRA
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PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de papeleira plastica tipo dispenser para papel
higiénico roldo, em plastico ABS de alta resisténcia, na cor frente branca, base branca
ou cinza.

MODELO DE PAPELEIRA

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 1500 ML:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de saboneteira sistema spray em plastico.

Dispenser para sabao liquido ou alcool gel, para refil com capacidade de 1500 ml.

MODELO DE SABONETEIRA LIQUIDA

oFa
|

-
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ASSENTO BRANCO PARA VASO

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX:

Nesta etapa sera instalado um bebedouro geminado MG-F 80 em inox e torneira metalica
com acabamento cromado, com arejador com aplicacdo em parede de acordo com o
projeto arquitetdnico.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA PNE (60 X 90)CM:

Espelno comum com 4mm de espessura com moldura (requadro) em aluminio
anodizado natural ou fosco, com fundo protegido com compensado de pinus com
espessura de 3mm nas dimensdes de 60 x 90 cm. A fixacdo se dara com parafusos
galvanizados e bucha.

O espelho sem moldura nas dimensdes de 60 x 90 cm com espessura 4mm, deverao
ser fixados com parafusos finesson, com bordas serrilhadas.

Esta etapa inclui execugcdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

JARDIM

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE,
ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:
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CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO
MECANICO:

REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP.
2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M
PARA APLICAGAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO:

Nesta fase sera executado o jardim em alvenaria de tijolo ceramico espessura de 9cm,
assentado com argamassa de cimento e areia Deve-se tomar todo o cuidado no
nivelamento da 12 fiada, da qual dependera a qualidade e facilidade da elevagao da
alvenaria propriamente dita, a alvenaria recebera revestimento de pedra Sao Tomé
cacos de aproximadamente 40cm de didmetro branca/amarela assentado com
argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco.

As pedras deverao seguir o padrao abaixo:
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GRANITO AMARELO ORNAMENTAL E =2CM, ASSENTADO SOBRE ALVENARIA
Serdao assentados em granito amarelo ornamental com espessura 2,0cm polidas em
todas as faces aparentes e acabamento bizotado. conforme peitoris sobre a alvenaria da
mureta do jardim assentada com argamassa colante ACII.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

O servigo, em questao, consiste na implantagao de terra vegetal, com espessura minima
de 10 cm, bem como plantio de grama esmeralda em placas com dimensdes 40 x 40 cm.
A grama com ervas daninha sera refugada antes do plantio e nas areas onde aparecerem
posteriormente ao plantio, serdo substituidas integralmente desde que constatado que
as mesmas sao provenientes da grama implantada.

Apos o plantio, a grama sera irrigada e levemente compactada. Durante toda a obra a
contratada devera manter no local, uma equipe de 1 jardineiro e/ou 1 servente para que
mantenham a grama até que se desenvolvam.

Esta etapa inclui execugéo, fornecimento, transporte e manutencgao de todos os materiais

necessarios.
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FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMILIA COM ALTURA MINIMA DE 15CM,
EXCLUSIVE PLANTIO:

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL,
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS:

O servico em questao, consiste na execucdo de covas para plantio de arbusto Bela
Emilia com altura minima de 15cm.

Durante toda a obra a contratada devera manter no local, uma equipe de 1 jardineiro
e/ou 1 servente para que mantenham as mudas até que se desenvolvam.

Esta etapa inclui execucéao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.

BANCOS EM MADEIRA - MODELO TAMANDUA COMP. 1,50M, PES DE FERRO
PINTADOS DE PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO:

Nesta fase serao instalados bancos em madeira com encosto modelo tamandua comp.
1,50m, constituidos em réguas de madeira resistente a intempéries, tratadas e
envernizadas com duas deméaos de verniz alquidico, e pés em ferro fundido pintado com
tinta esmalte na cor preta. Deveréao ser fixados de acordo com projeto anexo. Esta etapa
inclui execucdo, fornecimento, transporte e manutengdo de todos os materiais

necessarios.
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LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA:

Toda a area das construgdes, instalagdes sanitarias: pisos, paredes, vidros,
equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas com jardins, deverao
ser limpas com agua e sab&o neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores
quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas.
Todos os respingos de tintas, argamassas, 0leos, graxas e sujeiras em geral devem ser
raspados e limpos.

Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

Este memorial possui trinta e oito (38) paginas numeradas e encerra-se nesta data

Senhora dos Remédios - MG, 26 de Abril de 2023.
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