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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO
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1.0 INFORMAGOES GERAIS

Documentacao legal:

Antes da assinatura do Contrato de Execuc¢éo, a Contratada devera apresentar:

1) ART de Execugao da obra quitada e assinada;

2) PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente executada, inclusive

estando vinculada a esta a liberagdo do pagamento das medigdes;

3) Contratada devera manter na obra uma pasta com todos os projetos assinados, bem como
este MEMORIAL na sua integra, inclusive com todos os anexos, que deverao ser rigorosamente

obedecidos;

Qualquer alteracdo ou adequacado no projeto devera previamente ser discutido com a
fiscalizagao, para que em conjunto, seja tomada a melhor solugao técnica que atenda a perfeita
conclusao da obra. Estas alteracdes deverao ser devidamente justificadas; registradas com
fotos, no diario de obra e nas "as built"; e realizada pela Contratada as devidas alteragcdes no
projeto e planilha orgamentaria, bem como a apresentacdo de memoria de calculo dos
quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada devera manter em lugar visivel,
a programacao de execucgao da obra com o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento

de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

4) Para a execugao dos servigos, a empresa contratada impreterivelmente tera que atender
todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da

legislacgao vigente;

5) A obra esta prevista para um periodo de execugéo de 05 (cinco) meses em conformidade ao

cronograma fisico-financeiro e PLE firmados.
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Importante: A Contratada, caso ndo consiga cumprir o prazo de execugao contratado, devera
apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execugéo da obra, bem como o prazo
€ 0 NoVo cronograma para a conclusao dos servigos restantes; considerando o prazo limite de

até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

6) O terreno onde serao realizados os servigos deverdo ser devidamente compactados e

nivelados, de acordo com o levantamento topografico executado;

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientagdes contidas no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana,
metalica, galvanizada ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente
as intempéries. As informacdes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixagao
ou adesivacgao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes deverao ser pintadas
a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao materialplastico, pela sua durabilidade e qualidade.
As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se
que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de execucéo das obras.

Esta etapa inclui execucéao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.
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Padrdo geral padrdo da placa de obras - Leiaute

Area total:
* Proporgao de 8Y x 4Y.

Area do nome

PATRIA AMADA

BRASIL

B
pe
>
N

Dimensdes minimas:

2 4mx 1,2m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizagdo no canteiro de obras.

Area do nome da obra (A):

» Cor de fundo: verde - Pantone 3425C
* Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
* Cor da fonte: branca.

av

v Area de informagées da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C

* Fonte: Signika Regular, caixa dlta e baixa.

*» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
* Entrelinhas: 1

* Espaco entre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):
* Cor de fundo: branca.
* As assinaturas devem estar centralizadas
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Nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espago entre letras: 0.

Espago entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
espacamento serd 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens &
esquerda e @ direita e separagao central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
o nome da obra serd proporcional a largura da
drea restante.

Cada linha do neme da obra suporta 17
caracteres (contande os espacos) e o
alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser

distribuido em até 2 linhas.

Excegéio: no caso de titulos longos que néo se
encaixem na regra acima, mudar o célculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

Padrao geral de placa de obras - Informacgées

Informagées da obra

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacdo.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informagéo e branca para a informagéo.
Espago entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanhe do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espagamento sera 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiromente, margens &
esquerda e a direita e separacao central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informagées da obra seré proporcional &
largura da érea restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espagos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerdao.
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https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-

obras/Manual PlacadeObras 2020 v7.pdf
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1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA

1.2.0.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:

A contratada devera manter um engenheiro na obra pelo periodo designado na memoria de
calculo, bem como para quaisquer duvidas que venha a surgir no canteiro de obras.

O mesmo é responsavel por seguir o projeto bem como informar a fiscalizagdo da prefeitura
sobre o0 andamento da obra. O engenheiro devera demarcar e acompanhar todo o andamento
da obra e quaisquer alteracéo este devera tomar a deci¢ao juntamente com a fiscalizagéo do

municipio baseado tecnicamente.

13 OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO)

1.3.1 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019:

Deve ser feita raspagem e nivelamento de toda a area a receber a pavimentagdo em bloco de
concreto antecedendo a compactagao. A superficie devera ser regularizada na largura da pista
demarcada em projeto. A base para pavimentagdo sera o proprio leito original da via e a
espessura devera ser tal que o pavimento ndo apresente degrau em nenhum sentido, tendo um
minimo de 0,20m. A compactacao sera feita utilizando compactador tipo placa ou similar, sem
controle do grau de compactacdo. Terminada a compressao, 0 acabamento devera ser
verificado por meio de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre o
subleito preparado, ndo sera permitido transito, devendo a base ser executada o mais
rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas. Esta etapa inclui execugao, fornecimento

e transporte de todos os materiais equipamentos necessarios.

1.3.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016:
Deverédo ser assentados meio fio pré-moldados com dimensées iguais 100x15x13x30cm em
toda a extensao da via demarcada em projeto.

Os meio fios deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia. Nos pontos
demarcados em projeto, os meio fios deveréo ser rebaixados a fim de possibilitar a circulagéo

através das rampas de acessibilidade, no trecho previsto ndo ha rebaixo de garagens.
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1.3.3 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE
PEDRA. AF_05/2020:

Serado assentadas_pedras de basalto irregular, deverdo mostrar uma distribuigdo uniforme dos
materiais constituintes e ndo apresentar sinais de decomposigcdo e degradacdo. Devem ter a
forma de poliedros de quatro e oito faces com a superior plana. A maior dimensao dessa face

deve ser menor que a altura da pedra quando assentada.

ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES:

a) Sobre o colchdo o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com espagamento de

1,00 m no sentido transversal e de 4,00 m a 5,00 m no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o
trabalho de assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa
marcagao, o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, no caso das
curvas, da subrelevagao.

b) Concluida a marcacéao segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravagao, com
as faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas.

c) Na cravacgéo, feita com auxilio do martelo, as pedras deverao ser bem entrelagadas e
unidas, de modo que nao coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento.
Nao sao admissiveis pedras soltas, com contato direto com as adjacentes, nem travamento

feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios, entre pedras ja travadas.

REJUNTAMENTO: Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. Para

isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de p6 de pedra
ou areia cerca de 6 cm. Apds, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de

forma a facilitar a penetragéo entre os vazios, removendo 0s excessos.

COMPACTACAOQ: Apods a conclusdo do rejuntamento, inicia-se a compactacdo com o rolo liso

vibratorio, com peso minimo de 10 toneladas.
a) O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista.
Nao deve haver qualquer circulagdo de veiculos sobre 0 mesmo durante a obra, sendo

imprescindivel a existéncia de desvios que permitam a passagem fora das pistas. Somente
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apos a rolagem final ele estara apto a receber trafego, tanto de animais, com de veiculos
automotores;

b) A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o interno;

c) A rolagem deve ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade
da faixa ja rolada até a completa fixagdo do calgcamento, ou seja, nao observe nenhuma
movimentagao das pedras pela passagem do rolo;

d) Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactagao
deverao ser corridas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor ou maior
adicao de material no colchdo e em quantidades adequadas a completa corre¢ao dos defeitos
verificados.

e) Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, essas deverédo ser substituidas por pegas
maiores, cravadas com auxilio de soquete manual;

f) Para a conclusdo da compactagao devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento
nova camada de material de rejuntamento de aproximadamente 1,0 cm para a rolagem final. O
material que ficar por excesso sera retirado pela agao do trafego e das chuvas.

g) Controle: Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificado as
condigdes de aplicabilidade. O calgcamento ndo devera ser executado quando o material do
colchao estiver excessivamente molhado (saturado). O revestimento pronto devera ter a forma
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e sec¢ao transversal tipicas, estabelecida pelo

projeto (ver anexos).

LIMPEZA: Devera ser executada a limpeza da area pavimentada, compreendendo varredura e
retirada de materiais excedentes (areia, pedra, etc...).

Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos

necessarios.
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1.3.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020:

Sera executada a carga e transporte dos insumos necessarios para execugao da obra.

Sera executado para o transporte caminhao basculante o qual devera ser providenciado pelo
contratado bem como a mao de obra para os servigos descritos.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais equipamentos

necessarios.

1.3.6 - EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016:

As sarjetas concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas devera usinado e ter
resisténcia minima a compressao simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme dimensdes de
projeto.

O concreto para execugao das sarjetas devera ser aplicado sobre o terreno devidamente
compactado e umedecido. Apds a aplicagdo do concreto 0 mesmo devera ser devidamente
desempenado.

Durante a execucéo dos servicos a pista de pavimento devera ser mantida limpa de restos de
concreto ou outros materiais. Nao sera permitida a preparagao de argamassa ou concreto sobre
a pista.

Abertura e compactacao de vala nas dimensdes de projeto em toda extensdo do servigo a ser
implantado;

Montagem de guia de madeira 2,5x10cm, bem alinhadas e niveladas para espessura final da
sarjeta de 10cm e largura de 30cm, com declividade minima de 1% na longitudinal e 3% na
transversal;

Nao serao aceitas sarjetas que nao obedecgam a inclinagdo, nem tao pouco sarjetas quebradas
ou trincadas. Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.
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1.3.7 - QUEBRA MOLAS EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR COR VERMELHO E AMARELO,
REJUNTADO COM PO DE PEDRA COM DIMENSAO ( 5,40 x 1,50 )M COM ALTURA EM 8 CM -
INCLUSO ATERRO, COMPACTAGAO, CARGA E TRANSPONTE DE TODOS OS MATERIAIS E
TRAVAMENTO COM MEIO FIO NOS ENCONTROS:

O aterro refere-se aos niveis indicadas em projeto para a execugao dos quebra-molas, sendo
regularizados e compactados com placa vibratéria sendo fortemente compactados, sera
executado travamento nas extremidades com meio-fio em concreto pré-moldado rebaixado a
nivel do piso.

Atencao: o método de assentamento (encaixe) devera ser consultado com a Fiscalizagado antes
de iniciar o servigo. A utilizagdo de placa vibratoria antes e apds o assentamento € um item
indispensavel do servico. Pisos intertravados de 8cm de espessura a serem assentados sobre
colchdo de areia nos locais indicados em projeto, conforme hachuras indicando locais de
implantagao de cores vermelho e amarelo, ndo serdo aceitas pegas com pintura devendo as
mesmas serem confecionada com os pigmentos nas cores demarcadas em projeto.

O assentamento devera ser feito de modo a proporcionar o perfeito travamento das pecas e
uma acomodacao destas no solo devidamente compactado, sem riscos de deslocamentos ou
avarias.

Apos assentamento, devera ser distribuida uma camada de areia sobre as pecgas. Esta etapa

inclui execucéao, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais necessarios.

1.4 SINALIZACAO

1.4.1 - CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM
CAIBRO APARELHADO 10X10 EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE/
IMPLANTAGAO EM SAPATA DE CONCRETO (VELOCIDADE MAXIMA):

1.4.2 - CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50cm)
(QUEBRA MOLA) COM TUBO DE AGO GALV. 2"// IMPLANTAGAO EM SAPATA DE CONCRETO:

Devera ser precedida a etapa de sinalizagao vertical através de placas semi-refletivas com
dimensbes de acordo com projeto de sinalizagdo anexo, fixadas de acordo com disponibilidade
da via em tubo de ago galvanizado com altura livre igual a 2,50m conforme detalhamento em

projeto.
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Esta etapa inclui execucao, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos

necessarios.

Este Memorial possui dez (10) paginas devidamente numeradas e encerra-se nesta data.

Senhora dos Remédios - MG, 09 de setembro de 2024.

Priscila C. de Paula Neto
Engenheira Civil
CREA - 142.702/D
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